Zaktad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek e-mail: biuro@ekoinwest.kielce.pl
25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 103B/47 http:/fwww.ekoinwest. kielce.pl

NIP: 657-138-43-91 REGON 292859919 tel. 41 362-04-20, 243-41-81
fax 41 243-41-82

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYMIANA PODLOG W SALACH LEKCYINYCH BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 39

INWESTOR: Szkota Podstawowa Nr 39
Im. Stanistawa Moniuszki
ul. Marii Krzyzanowskiej 8
25-435 Kielce
tel. 41/36-76-795
fax. 41/36-76-927

Stanowisko Imie i nazwisko podpis Data
Opracowata: | mgr Agnieszka Mocko A N@C’(c g IV.2019

KIELCE, kwiecien 2019




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-B-00.00 - Wymagania ogédlne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania 0Ogdlne" =zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania - Wymiana podiég w salach lekcyjnych budynku Szkoly
Podstawowej Nr 39 w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ dokumentow przetargowych | kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt dla kubaturowych obiektow uzytecznosci
publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma
charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegOlowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i kiasyfikuje nastepujgce
zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

m Dokumentacja Budowlana
m Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie | Zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywolanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikaci
szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz
te Normy
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od I do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Budowlanej jak w Normach aktualnych - przywolanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Budowlang i
Normami aktualnymi przywolanymi w ST
m  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci
jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji
Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Budowlanej powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajq
wytgcznie Wykonawce Robot.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres Robét do wykonania
Zakres robdt wynika z Dokumentacji Budowianej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu rozdziatdw:
ST-B-00.01 - Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.
ST-B-00.02 - Podiogi.
ST-B-00.03 - Malowanie.
Jezeli z Dokumentacji Budowlanej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie
wymienionych w powyzszych ST to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i
odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.
1.4. Niektore okreslenia podstawowe
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Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

2.

3

10.

11,

Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera
Kontrakt z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robot.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez
Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe].

Inzynier- oznacza osobe prawna lub fizycznag wyznaczong przez Zamawiajacego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robét, ktorej
Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Dokumentacja budowlana - oznacza zbiér wszystkich zeszytdw Projektu
Budowlanego opisujacych niniejsze zadanie zataczony w pkt 1.5.2.(1)

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wiaczony do Kontraktu oraz
wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument
ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét wilaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie
majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedlug ceny poszczegolnych pozycji,
wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie maja byc realizowane Roboty Stale i do
ktérych maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robaét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

13. Roboty - roboty oznaczajg zarowno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg byc

prowadzone w ramach Kontraktu.

14. Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ukoriczenia Robot, lecz bez Urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowi¢ czesc
Robot Statych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowiC lub stanowiace czes¢ Robot

Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robdét, zgodne 2 Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robot.

QOdpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne 2 okreslong norma lub innymi
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dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
Obrotu i stosowania.

21, Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, Ze
dany wyrdb, proces iub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. 0Ogéine wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do

wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
m Lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperdw,
m Ksiege Obmiaru Robdt,
m Dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
m Dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone

przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot,

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Budowlana.

I QOPIS TECHNICZNY WRAZ Z RYSUNKAMI
II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I CDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
III. KOSZTORYSY

IV. PRZEDMIARY

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robot, w
tym rowniez dokumentacje geodezyjna.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robol bedzie Dokumentacja Budowlana. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Budowlana.

2. Dokumentacja Budowlana, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne @z
Dokumentacja Budowlang i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.

4. Dane okresdlone w Dokumentacji Budowlanej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne
i wykazywad bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg
Budowlang lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg
Budowlang lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakosé elementdw budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie

na

ich pozostawienie, jednak =zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny

Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi Kontraktu.

1.5.4.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa Placu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego Robét a w szczegdlnosci:

(@)

(b)

(©)

(d)

1.5.5.

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania  Robot  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i  bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery
ochronne, os$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbgdne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano
w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.
Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie
budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji.
Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inzyniera.
Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
$rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny koszt.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w Ceng Kontraktowa,
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkéw;

(a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe

powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowad zniszczen w Srodowisku
naturalnym,

(b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig
powstania pozaru.
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e Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezuitat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byc
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na s$rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosc zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajga tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca wuzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkedzeniem [ub zniszczeniem
wilasnoséci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc - Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu
Budowy. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z whascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu
Budowy.
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1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w
sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawic plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zostaé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003r, 02 U. Nr 120, poz. 1126, zawierac takie informacje jak.

» stosowanie i dostepnosé srodkéw pierwszej pomocy, stosowanie i dostepnosc
érodkdow ochrony osobistej, plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
plan dziatania w zwigzku z crganizacja ruchu, dziatania przeciwpozarowe.
dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

e dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich
ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

¢ inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robot,

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robhét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot | za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do
wydania potwierdzenia zakoriczenia przez InZyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowacl Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
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Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

2 chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Wycinki drzew i krzewoéw

Na wycinkg j przesadzenia drzew i krzewdéw nalezy uzyskal zezwolenie z Wydziatu
Ochrony Srodowiska wlasciwego polozeniu Inwestycji. )

Wykonawca Robot zglosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie
wykonania wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen
nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaplaci kary za jej zniszczenie.

Optaty za wyciete drzewa i krzewy oraz optaty gwarancyjne ponosi Wykonawca.

2. MA:I'ERIAI:Y

2.1. Zrédio szukania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych araz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegodlnych materiatéw z danego zrddla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badad w czasie postepu Robét w celu
udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrdédet miejscowych, wlaczajac w to zrédia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych |
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyijgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zzadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zréodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatéw
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Wytwornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatéw mogq by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Inzynier bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji, Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w
dowoinym czasie, do tych czedci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrddia. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym
znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych Robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow). Inzynier ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt
tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty
bedzie sie uwazacé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq
jakosc¢ | whasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zarganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilodci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZ]) lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikoiwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane | niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okresilonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu niecdpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dcojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$é z
Dokumentacja Budowtang, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji fub odrzucenia materiatéw | elementéw Robdt
bedq oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowlanej, ST
oraz w noermach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét
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Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robét oraz sposcby

realizacji winny zapewnié¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z

harmonogramem zatgczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w

etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan

kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Budowlana. Specyfikacjq Techniczng, poleceniami Nadzoru inwestorskiego i
Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

n W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukgji,
bezpieczenstwo  pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrone S$rodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

m  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w
zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpadéw,
ogrzewania i wentylacji.

a» Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

m  Ochrone uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich, w tym w szczegdlnosc
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w
przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikaé mogg z ksztattu i
wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektdéw budowlanych dla
os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 3
Prawa Budowlanego tj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj.
do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi byé
wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktdrych
miatoby zostac wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego
stanowi jego wiasnosc i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Autor
(autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z
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tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie
z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub
karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizagji rozwigzan chronionych patentami I
prawami ochronnymi wymagaé¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych, odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z
przepisami, przywolanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wilasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja roboét budowlanych
prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywad bedzie roboty
budowlane w sposéb odbiegajacy od wustalen i warunkéw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe badZ istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego
projektu,

6.1.6. Inzynier nie moze wydawaé polecer wykonywania robot budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdéw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a
Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg
te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa
wyzej moga, by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-
budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51
ust}.

6.1.8. Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca
Robét. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢
gromadzone na biezaco w miare postepu Robot t by¢ zawsze dostgpne do wgladu
dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace.
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi '
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b} deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
¢ Z Polska Norma,
+ aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okresdlajgce w
sposGb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem t prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

WYMIANA PODLOG W SALACH LEKCYINYCH BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ] NR 39 W KIELCACH

12



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.2. Zasady kontroli jakoséci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, 2e Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia |
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powaine, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badah, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykeonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materiatdow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prabek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag byé
Zz jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badani. Inzynier bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywadé inzynierowi Kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadajq:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisdw i
dokumentdw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub
. aprobatg techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi

Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych
badani beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego 2z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt
przeprowadza sie w sposéh ciqgly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub
wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga byc realizowane platnosci. W
uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci
czesciowe,
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inzyniera.
6.7.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji | wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie
rysunkdéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robot rysunki te
zostang przediozone Inzynierowi.
Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej
raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoly przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robol,

d} protokoty z narad i ustalen,

e} korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenle w formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjq Budowlang i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce | Inzyniera.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wihasciwe dla danych Robédt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugos$é pomnozona przez sredni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami
w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

m? wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w

stanie rodzimym m?® nasypu oznacza objetos¢ gruntu

mierzong w stanie redzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wediug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy =ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na Srodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

Ilosci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie

WYMIANA PODLOG W SALACH LEKCYINYCH BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 39 W KIELCACH

15



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokiadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym lub konncowym odbiorem Robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania Obmiar Robédt podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karete Ksigegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodnicny z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru ora; nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikajace.
8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramierealizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic: :

s Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
czasie wykonywaniarobot
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych narmami
Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbibr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST, uzycia wilasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i
montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji
8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla calosci inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
Dokumentacje Projektowa powykonawczy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiardw wymaganych nermami
Oswiadczenia wtasciwych: Inspekcji Sanitarnej, inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego Nadzoru Budowlanego ¢ nie
sprzeciwianiu sie odbiorowi
m Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
wraz z otoczeniem. Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wihasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujgcymi przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji
8.1.4.0dbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu  waznosci
gwarancii. Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin
wszystkich elementéw objetych gwarancja.
8.1.5. Odbiér urzadzen przed ich whbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem
nastepujacych czynnosci:
m sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamdwieniu ,
m sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s kompletne oraz czy
odpowiadaja = parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i
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zaméwionym , a takie , czy w komplecie, sq karty gwarancyjne oraz
certyfikaty,
m oceny kosztorysowej.
m oceny - czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robot,

c) przejecie korficowe, .

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa
Wykonania).

8.2, Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosé i ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badaid  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.
8.3. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i
dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono
osobny czas wykonania.
8.4. Przejecie czesci Robot
Przejecie czesci Robot dotyczy;

a) kazdej znaczacej czesci Robot Stalych, ktdra albo zostata ukoniczona, albo

zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
b) kazdej czesci Robdt Statych, ktorg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub
uzytkowania przed zakofczeniem.

8.5. Przejecie koficowe Robét
Odbiér kofncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonhczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera,
Odbiér konicowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.6.
Odbioru konhcowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych,
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot! poprawkowych Iub Robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robodt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong, wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Kontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Préb Kofcowych przewidzianych Kontraktem Inzynier
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot zgodnie z Subklauzula 10.1
Warunkow Ogdlnych, pomijajac wszelkg drobng zalegta prace i wady, do usuniecia
ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie
gwarancyjnym).
8.6. Dokumenty do przejecia koficoweqo Robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowegc Robdt jest protokdt
odbioru koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:
m Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami.
m Specyfikacje Techniczne.
m uwagii zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
m recepty i ustalenia technologiczne,
m Ksiegi Obmiaru {oryginaly),
m  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i PZ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
Zgodnie z ST i ew. PZ],
a aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
m opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST | PZ],
m sprawozdanie techniczne,
m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,
m kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
s inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
m zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
s wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
m uwagi dotyczace warunkéw reaiizacji Robot,
m date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa, ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie

z Kontraktem i stosownie podpisang umowg. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg

miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.,

Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc

{kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Rabét bedzie uwzgledniad

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone

dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Plac Budowy,
wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboraterium, Kkoszty urzadzenia |
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placdw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie
gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem

Robot:

a wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

m obshugi geodezyjnej,

m rekultywacji terenu, wywozu odpadéw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja.

9.2, Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowad po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajace (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne),
uprzatnaé¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzic
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajacych (bariery ochronne,
os$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dia Placu Budowy,
eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen
zabezpieczajacych, demontaz zamontowanych urzadzen
tymczasowych, prace porzadkowe.
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9.3. Tablice informacyjne oraz oqtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
wykonaé, ustawi¢ i utrzymywad tablice informacyjne na czas wykonywania
Robét,
wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposéb trwaly przed zniszczeniem
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych,
adresie robdt, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru
budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery
telefondéw alarmowych
posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,
napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie
koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysckosci co najmniej 4
cm,
tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mnigjszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierad:
przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét
budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na
budowie w poszczegdinych ckresach, informacje dotyczace planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogéine
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN},
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je
czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pemni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bgeda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu Robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow
obowigzujacych w Polsce dotyczacvch przedsiewziecia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
2. Dz.U.1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
3. Dz.U.2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.
4. Dz.U.1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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5 DzU. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw nie
majacych Istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej.

6. Dz.U.2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7. Dz.U.2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawlerajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

8 Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne] w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

9. Dz.U.2005.116.985 ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnija 22 czerwca
2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakladu opiekl zdrowotnej Na podstawie
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz.
U. Nr 91, poz. 408, z pdzn. zm.{2))
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ST-B-00.01 - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Klasyfikacja wg CPV

45.21.42.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét
wchodzi rozebranie komina i scianek dziatowych, wykucie krat okiennych oraz roboty
porzadkowe.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dia robot objetych niniejsza specyfikacja materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Do rozbidrek robdt objetych niniejsza specyfikacjg moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport
Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zamontowac tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostate media niezbedne do
wykonania robét.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.3. Obiekty kubaturowe.

Sciany dzialowe, stolarke okienng i drzwiowg rozebraé recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowacd i odnies¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania.

- Elementy $lusarki o ile zostana zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscic, i sktadowad.

- Powstate $mieci i odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych do tego jednostkach.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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7. Obmiar robét

Jednostkami cbmiarowymi s3:

-wykucie z muru krat okiennych i uchylnych krat studzienek - szt.
-odwiezienie materiatéw z rozbidrki - m3.

- koszty utylizacji - t.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete niniejszq specyfikacja, podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdlowe
10.1. Dokumentacja budowlana.
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ST-B-00.02 - Podlogi

Klasyfikacja wg CPV

45.21.42.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwiazanych ze szkolnictwem.

45.43.21.00-5 Kiadzenie i wyktadanie podidog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu podtug.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét w zakresie robét podtogowych.
1.3. Okreslenia podstawowe
Pod wzgledem konstrukcji podtogi rozrézniamy ustroje jednowarstwowe i
wielowarstwowe. Podiozem, na ktorym sa uktadane, moze by¢ strop
miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinietych
uktadach konstrukcyjnych, sktadaja sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych
funkcjach) i posadzki.
Podktad (podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzernt uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np.
sciany, stupy, podciggi) budynku. Jednocze$nie podkiad pozwala, dzieki swojej
konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci
od potozenia funkcje podktadu wypeltnia strop lub materialy sypkie (granulaty - keramzyt,
mielony gazobeton lub piasek).
Izolacje podiogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg maja speini¢. Nalezg do
nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.
Jastrych jest rodzajem bezspoinowego-podkiadu podiogowego lub bezspoinowa
posadzka wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra
twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wiazadl chemicznych lub
termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie rowniez
systemy suchych jastrychow podiogowych. - technelogia ich wykonania polega na
laczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sa one lzejsze
od jastrychéw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych
robot.
Oprocz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z
wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka
wapiennego” lub Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg
takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy samopoziomujace:
anhydrytowe lub zawierajace w swoim skfadzie gipsy syntetyczne.
Podloga zas$ nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub piycie fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych
warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymalosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze
tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowq, czyli posadzke.
Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowa warstwa podiogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- [ub wielowarstwowe.
Podlogi mozemy podzieli¢ na kilka sposobow. Pod wzgledem przeznaczenia najbardziej
zasadne wydaje sie wskazanie na:

1. Podlogi do pomieszczen produkeyjno-magazynowych, charakteryzujace sig

wysokimi  parametrami  wytrzymatosciowymi, wysoka odpornoscia na
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uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niskg $liskoscig 1 wilasnosciami
antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo
pozarowe, Cechy estetyczne i izolacyjnos¢ termiczna w wiekszosci przypadkow
maja znaczenie drugorzedne,

2. Podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone
wymagajace nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym
argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podiogi sy wzgledy
ekonomiczne.

3. Podiogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu
ludzi powinny, oprécz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania,
spetnia¢ takZze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia
dzwiekow oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapdw technologicznych.
Na podtozu uktada sie:

+  warstwe wyrdwnawcza celem uzyskania pozadanych spadkdow oraz niwelacji
wad podkiadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

« warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o
wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

+ warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla  ufatwienia mocowania
klejowego materiatu posadzki,

+ warstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa
klejowa iub spoiwo bitumiczne),

« lub zamiennie warstwe oddzielajacg dla niektdérych typdw posadzek

"plywajacych".

Posadzki przemystowe

Stanowig szerokg i mocno zréznicowang grupe. Stawiane im wymagania powodujg, ze
zarowno technologia wykonania, jak i zastosowane materialy wymuszajq posiadanie
wysoce specjalistycznej wiedzy. Podczas eksploatacji narazone sa na dzialanie
roznorodnych czynnikow degradujacych. Grupa ta zawiera rozwigzania stosowane w
tak réznych obiektach jak hale montazowe przemystu maszynowego i hale montazowe
sprzetu komputerowego. Innego rodzaju posadzki przemystowe wykonuje sie w
obiektach produkcyjnych przemystu spozywczego, a innych wilasciwosci bedzie
oczekiwat inwestor dysponujacy zaktadem produkcji odziezowej. Posadzki przemystowe
stanowig obecnie odrebng dziedzing wiedzy technicznej.

Ich zasadniczy podziat to:

1. posadzki powierzchniowo zacierane o warstwie uzytkowej o grubosci 3-10 mm,

2. posadzki nieprzepuszczalne o grubosci 1-5 mm wykonane z zywic epoksydowych,
poliuretanowych i metakrylowych,

3. posadzki cienkowarstwowe, samorozlewne, o powtokach 1D2 mm z zywic
epoksydowych poliuretanowych lub poliuretanowych zaopatrzonych w powloki
gtadkie lub z posypkami antyposlizgowymi,

4. posadzki wykonane w technologiach drogowych D np. z drobnowymiarowe]j kostki
betonowej.

5. posadzki bitumiczne,

8. posadzki monolityczne z betondéw zbrojonych wielokierunkowo lub ze zbrojeniem
rozproszonym.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w S 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

2.1, Warunki ggdlne stosowania materiatow

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez
producenta materiatdéw lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym
bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatbw drewnopochodnych nalezy
okresli¢ rowniez wilgotnos¢ wzgledng powietrza,

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podkiadu.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-B-00.00 ,Wymagania ogadlne”.

4. TRANSPORT
0Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-B-00.00 ,Wymagania ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-B-00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania Robét

Wykonywanie warstw podkladowych
Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci

podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng oraz rowng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu nalezy
ustali¢ potozenie gdrnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.
Podklady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane:

- na podiozu, tworzac z nim podkiad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podiozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cie ptoch rannej utozonej na stropie (podklad
ptywajacy).

Podktady z betonow i zapraw cementowych wykonuje sie¢ z cementu portlandzkiego |
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie
warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy
listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajacymi grubosé podkiadu. W okresie
kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i
stwardnienia. Wzdluz scian w pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od ufozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki
Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowié¢ samoistng
posadzke.

Podkiady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje si¢ z zaczynu gipsowego lub
gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga
wygtadzenia powierzchni szpachlowka gipsowg nakfadang warstwg grubosci 2-3 mm.
Podkiady estrichgipsowe majg wyzszg wytrzymatos¢ na $ciskanie i zginanie niz
gipsowe, sg ftatwiejsze w wykonaniu z powodu wolniejszego wigzania. Podklady gipsowe
i estrichgipsowe wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sig z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody; w skiad mieszanki wchodzi min. maczka anhydrytowa {CaS04); ma
wytrzymatosé na $ciskanie> 20 MPa, a pa zginanie > 4,5 MPa; moze byC stosowany w
budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podiogowy zespolony, na
warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa poditdg plywajacych oraz w systemach ogrzewania
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podlogowego- Zaleta jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze
odbywad sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadq jest ograniczona do 2 max 4
mm grubosé¢ warstwy. Uzyskuje sie rowna, pozioma i gtadkq powierzchnie podktadu bez
stosowania dodatkowych zabiegow wyréwnujacych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyrownujacq wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podioza nie jest
ptaszczyzng pozioma lub ma nierdwnosci. Wykonuje sie ja najczesciej z zaprawy
cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4.
Mozna stosowal réwniez zaprawe polimerowo-cementowa o tym samym stosunku
objetosciowym sktadnikow albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujgca.
Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetniaé, moga by¢:
przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podlozach lezacych bezposrednio na gruncie
w celu zabezpieczenia podiogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg
pomieszczeniach wystepuja znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktdrych podtoga moze
by¢ narazona na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podlogach usytuowanych na podtozu lezacym
bezposrednio na gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podiég na stropach miedzy
pietrowych i zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Wykonywanie posadzek

Posadzki z PVC mogq by¢ wykonane z pfytek lub wyktadzin rulonowych. Posadzki z
plytek PVC uktadane sg przede wszystkim na monolitycznych podkiadach cementowych
lub gipsowych na gladka powierzchnie (z warstwa wygtadzajacq), a takZze na podiozu
metalowym. Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do
metalu lub piyt widrowych). Temperatura ukladania pokojowa, powyzej 15°C.
Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od utozenia. Z plytek PVC mozna
wykonywaé posadzki antyposlizgowe, antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczna.
Szczegoty wykonania posadzek wg instrukgji producentdw wyrobdw.

Posadzki z wykfadzin rulonowych z PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg
izolacyjng spieniong, lub z filcu. Wyktadziny moga by¢ uktadane na podtozu betonowym z
masy samopoziomujacej, metalu, plyt widrowych itp. Wykladzing mocuje si¢ za pomoca
klejéw dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m2 mozna uktada¢ za pomoca
tasm dwustronnie klejgcych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.
Wyktadziny dywanowe uktada sie w temperaturze 15°C, uzytkowanie po 24
godz. od wykonania. Mocowanie za pomoca klejow dyspersyjnych lub ukfadanie luzne.
Ze wzgledu na zrdznicowanie wyrobow i producentow wyktadzin z tworzyw sztucznych
wykonanie posadzek powinno odbywac sie zgodnie ze szczegbtowymi zaleceniami
producentow.

Posadzki z linoleum. Do wykonywania posadzek mozna przystepowaé dopiero po
zakonczeniu wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu, z wyjatkiem
prac malarskich. Posadzka powinna by¢ wykonana starannie, niedopuszczalne jest
stosowanie materiatdéw niepelnowartosciowych. Powierzchnia posadzek - powinna by¢
réwna. Dopuszczalne odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci 2 m.
Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych
spadkow nie powinno byé wieksze niz +5 mm na catej dhugosci lub szerokosci posadzki i
nie powinno powodowacC zaniku zatozonego w projekcie spadku. Przyleganie do
podktadu - posadzka powinna calg powierzchnig przylega¢ do podkiadu i

powinna by¢ trwale z nim zwigzana. $zczeliny dylatacyjne - powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji catego budynku, wzdiuz osi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach
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odgraniczajacych posadzki o wyraznie roznigcych sie obcigzeniach. Oprécz tego powinny
by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe w odlegtosciach zaleznych od
miejsca wykonania posadzki i podktadu. W pomieszczeniach zamknietych - max. wymiar
diuzszego boku na podktadzie betonowym wynosi 4 m / pow. max. - 10 m2/.
Wykoriczenie posadzki — w miejscach przylegania posadzki do $ciany nalezy wykonaé
cokoty, wywiniecie wyktadziny na $ciane na wysokos¢ minimum 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-B-00.00 ,Wymagania
ogolne".

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-8-00.00 ,Wymagania ogédlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w S 00.00.00 ,Wymagania
0gdine".

2. Roboty wymienione w ST podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotyczace odbioru robdt

Prawidlowosé wykonania robot oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawq odbioru robdt sa dokumenty:
projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbgedne
do wykonania robot;

na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w
trakcie wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

m dziennik budowy,

s certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatéw,

m Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne
przy odbiorze poszczegélnych rodzajéw podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych robét zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkiadow,
od ktérych jakosci zalezy ostateczna wartosc techniczna podidg.

Badania wykonanych podtég sktadaja sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podktadéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich
obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich
norm lub innych dokumentdéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w
budownictwie,

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materiatow na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalaczonych zaswiadczeni (certyfikaty,
swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji techniczne] oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jakosci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbidr poszczegblnych etapdw robét
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Odbiér podfoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie
wytrzymatoséci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie
spadkéw podioza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustdw podiogowych.

Odbiér warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastgpujacych
etapach robét: po wykonaniu podioza, po ulozeniu warstwy izolacyjnej, przed
wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sig:
sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci podioza,
sprawdzenie grubosci i ciagtosci warstwy izolacyjnej.

Odbiér podikiadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukfadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podkitadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie
na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- prawidfowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podkiadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

-wytrzymalosci podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéw cementowych i
anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podkiadu,

-rownosci  podktadu przez przykitadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej laty kontrolnej, odchylenia stanowiace przeswity miedzy tatg i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

-odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z dokladnoscig do
1 mm,

- prawidiowosci osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikdw itp.), badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny,

- prawidtowoséci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej
podiogi z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez
ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji poditogi na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

W ramach odbioru korficowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki
wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidtowosé wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj.
podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw konstrukcyjnych w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioréw migdzyfazowych.

Ocene prawidlowosci wykonania posadzki przeprowadza sig, gdy posadzka osiagnie
petne witasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca faty kontrolnej,

-odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej |
poziomnicy,

- potgczenia posadzki z podkltadem na podstawie ogledzin,

-gruboéci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

-wytrzymatoéci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza si¢ na prébkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawlidlowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp.,
- prawidtowoéci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw posadzkowych, tj.
pomiar odchylef od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,
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- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na scieranie,
nalezy przeprowadzi¢ badanie scieralnosci na prébkach materiatu pobranego podczas
wykonywania posadzki.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w ST-B-00.00 ,Wymagania
ogoline".
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odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98: 1996Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni
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ST-B-00.03 - Roboty malarskie

Klasyfikacja wg CPV

45.21.42.00-2 ~ Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwiazanych ze szkolnictwem.

45.44.21.00-8 Rohoty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okresélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Qgdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda {PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacq jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3, Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od zdéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej,

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczainikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadac
wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznodci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyng i benzyne - do farb | emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny
odpowiadad normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub $swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowal farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.5. Farby olejne

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosc - 6-8 m2/dm3

- ¢czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
-wydajnosé - 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farhy krzemianowe do malowania powierzchni zewnetrznych.
Temperatura stosowania + 5 : + 25 0C

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego m 170 Przyczepnosé > 0,2 MPa Pylosuchosc ok.10 min
Wstepne wyschniecie pierwszej warstwy 4-6 godzin Petne wyschnigcie drugiej warstwy
ok.12 godzin 2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami clejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacd
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podiocza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6. Szpachlowki.

Szpachlowki powinny by¢ dobrane do zastosowanej powloki malarskiej - zgodnie z
wymaganiami producenta wyrobu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4., Transport
Materiaty do robdt objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢ transportowane zgodnie
kartg katalogowg wyrobu.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne powierzchni tynkéow mozna wykonaé
po usunigciu usterek.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byC oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2. Gruntowanie.

WYMIANA PODLOG W SALACH LEKCYINYCH BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWE] NR 39 W KIELCACH

32



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma byc wykonana powloka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.

523.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami krzemianowymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
odpowiednio dobranym pltynem gruntujgcym

5.3,  Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych i krzemianowych powinny by¢ niezmywalne, przy
stosowaniu srodkdow myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.2 Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolity
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczer, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie Kkilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczedniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawleniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robst okresla sie na
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podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych {ub odpowiednig szpachléowka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang
do powitok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podiloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotky lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9, Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem |
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-
81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-EN 459-1:2003 Wapno
budowlane. PN-C-81901:2002 Farby clejne i alkidowe. PN-C-81914:2002 Farby
dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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